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Farbvielfalt

Werterhalt
Nachhaltigkeit

Einbruch

Lärm

Unwetter

Kälte

Durabilité

La durabilité impose une interaction responsable avec les gens, les matières 

premières et l‘énergie.

Les volets roulants en bois Mensch disposent d‘une grande longévité. Des 

matériaux durables et de grande qualité garantissent une utilisation longue 

durée et représentent notre contribution à la pérennité en matière d‘écologie.

Avantages des volets  
roulants en bois

Diversité des	 Les volets roulants en bois peuvent être

couleurs	 imprégnés et lasurés ou peints en fon-

ction des souhaits. Ils peuvent en outre 

être peints dans toutes les teintes.

Maintien de	 Les volets roulants en bois sont protégés

la valeur	 pendant des années contre les effets 

des intempéries en raison du traitement 

moderne de leur surface (imprégnation 

suivie de lasurage ou peinture).

Effraction	 Toute tentative de relevage forcé de  

ces lourds volets roulants en bois est à 

la fois difficile et bruyante. En outre,  

ils peuvent être équipés d‘un verrou 

anti-relevage.

Bruit	 Grâce à une très bonne isolation, 

le niveau acoustique est fortement 

diminué.

Intempéries	 Les volets roulants en bois très stables 

offrent une protection optimale à vos 

fenêtres en cas d‘orage et de grêle.

Froid	 De par ses excellentes propriétés 

isolantes, le volet roulant en bois régule 

le climat ambiant dans la pièce en hiver 

comme en été. On réalise ainsi des 

économies d‘énergie.



Pin du Nord / Pin sylvestre

En raison de la très vaste aire de répartition des pins / pins  

sylvestres, leurs conditions de croissance et leurs structures sont 

très différentes. On le remarque particulièrement au niveau  

de la texture, de la densité et de la formation des branches. 

Pour notre production, nous utilisons exclusivement du bois de  

pin du Nord / pin sylvestre à grain fin. 

Types de bois individuels

Tout bois ne se prête pas obligatoirement à la production de volets 

roulants (bois noueux ou tors). À titre d‘exemple, le chêne ne peut 

s‘employer que si ses tiges présentent une épaisseur supérieure ou 

égale à 9 mm.

N‘hésitez pas à nous contacter en cas de souhaits particuliers.

Matériaux

Mélèze de Sibérie

Le mélèze est l‘un des plus précieux conifères, capable d‘atteindre 

l‘âge de 300 ans, une hauteur de 45 m et un diamètre de 150 cm 

ou plus sur les sols aux conditions favorables. 

Les arbres poussant en forêt et dans des réserves fermées sont 

très droits et cylindriques. 

Pour notre production, nous utilisons exclusivement du mélèze 

de Sibérie, dont le bois est très durable, à grain fin et résiste aux 

maladies causées par les champignons et les insectes. 



Surfaces peintes

Avec leur palette de couleurs brillantes, les surfaces peintes 

apportent des touches colorées sur une façade. Une bonne 

imprégnation par immersion contre les champignons, les insectes 

et les moisissures constitue la base préalable à la peinture et est 

impérative. Des peintures de grande qualité et faciles d‘entretien 

garantissent une longévité exceptionnelle et une protection 

durable contre les effets des intempéries. Un rafraîchissement est 

nécessaire après une période comprise entre 5 et 15 ans selon 

l‘orientation de la façade et prolonge la durée de vie des volets 

roulants. 

Surfaces lasurées

Les surfaces lasurées conservent et soulignent la structure 

naturelle et expressive du bois à veines fines. Simultanément, la 

lasure offre la protection requise contre de nombreuses influ-

ences climatiques telles que les rayons UV, l‘eau, l‘humidité. Ici 

aussi, une imprégnation préalable par immersion est nécessaire. 

Les lasures dont les solvants contiennent une forte teneur en 

pigments constituent la meilleure protection contre les rayons 

UV et les intempéries. 

Bien que certains fabricants affirment le contraire, cette protection 

ne peut être assurée par une lasure dépourvue de couleur.

Surfaces huilées

Les surfaces huilées (technique d‘imprégnation) conservent la 

majorité des caractéristiques naturelles du bois. 

Ce résultat est obtenu par la pénétration dans le bois de l‘agent 

de traitement contenant de l‘huile naturelle, sans constituer  

de couche. Nous employons cette méthode exclusivement sur 

le bois de mélèze. La surface reste ouverte, mais est cependant 

hydrofuge, facile à nettoyer et à entretenir ultérieurement. 

Couleurs
Le traitement de la surface du volet roulant en bois offre la possi

bilité de le revaloriser sur le plan optique et d‘embellir les façades 

et les fenêtres. Une lasure pigmentée permet à la beauté naturelle 

du bois de rester visible. Il est possible de choisir n‘importe quelle 

teinte de peinture couvrante dans les coloris RAL ou NCS. 

© Robert Hösl
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Nous proposons 10 variantes de lames profilées, fermées ou 

ouvertes et pourvues d‘ajourations fixes non occultables. 

Sur les profilés classiques «Figura» et «Ronda», des ajourations 

peuvent être fraisées dans le tablier du volet roulant, entre  

les rubans de traction. Sur demande uniquement dans la partie 

supérieure, sur toute la hauteur ou selon plan (arc roman). 

En règle générale: plus la lame profilée est épaisse, plus il est 

possible de réaliser des surfaces de grandes dimensions.

Barres de charge

Pour chaque variante de profilé, la barre de charge (dernière barre 

en bas du volet) peut être installée en version bois ou aluminium 

au choix du client. 
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Lumina 6
Prisme 6 x 24 mm 

Volet roulant fin, convenant princi-

palement aux petites fenêtres et aux 

lucarnes de toit.

Bon ombrage, non occultant.

Figura 10/ 1 2
Profilé 10/12 x 37 mm

Le grand classique des profilés de 

volets roulants en bois. Employé 

depuis des décennies dans notre vari-

ante ou dans des variantes similaires. 

Intérieur lisse, extérieur profilé. Préde-

stiné pour un emploi sur des bâtisses 

classées monuments historiques.

Opaque, complètement occultant, 

ajourations fraisées 1/3, 3/3 ou selon 

plan.

Fermata
Prisme 6 x 23 mm

Volet roulant fin, convenant princi-

palement aux petites fenêtres et aux 

lucarnes de toit.

Caractère obscurcissant, noir non 

intégral, légères irrégularités possibles 

pour raisons techniques.

Silencia 24/33
Profilé 10 x 24/33 mm

Ce profilé offre une bonne protec-

tion anti-bruit en raison de son relief 

imbriqué au niveau des chants.  

Vous pouvez commander ce profilé  

en 2 largeurs de barre au choix. 

Opaque, complètement occultant.

Lumina 12
Prisme 12 x 32 mm

Volet roulant épais pour fenêtres  

de grande taille.

Bon ombrage, non occultant.

Lumina 9
Prisme 9 x 24 mm

Volet roulant de taille moyenne pour 

fenêtres de taille moyenne.

Bon ombrage, non occultant.

Ronda
Profilé 12 x 37 mm

Volet roulant fermé de conception 

moderne, intérieur lisse, extérieur 

légèrement bombé. Couramment 

employé en tant que variante plus 

sobre des profilés Figura. 

Complètement occultant, sur demande 

avec ajourations 1/3, 3/3 ou selon plan 

(arc roman).

Trigona
Queue d‘aronde 9 x 24 mm

Profilé queue d‘aronde moderne pour 

fenêtres de taille moyenne.

Bon degré d‘occultation, légères 

irrégularités d‘incidence lumineuse 

possibles pour raisons techniques.

|	 Ajourations fixes

|	 Largeur max. 200 cm

|	 Deroulement intérieur ou exterieur 

	 possible

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Tiges fermées

|	 Largeur max. 200 cm

|	 Deroulement intérieur ou exterieur 

	 possible

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Ajourations fixes

|	 Largeur max. 450 cm

|	 Deroulement intérieur ou exterieur 

	 possible

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Ajourations fixes

|	 Largeur max. 350 cm

|	 Deroulement intérieur ou exterieur 

	 possible

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Sans ajourations

|	 Largeur max. 350 cm

|	 Deroulement intérieur ou exterieur 

	 possible

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Ajourations fraisées possibles

|	 Largeur max. 400/450 cm

|	 Deroulement exterieur

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Ajourations fraisées possibles

|	 Largeur max. 400/450 cm

|	 Deroulement exterieur

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.

|	 Ajourations fraisées possibles

|	 Largeur max. 500 cm

|	 Deroulement exterieur

|	 Rubans de traction continus en  

acier chromé, lames fixées par des 

agrafes en acier inoxydable.
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Exigences individuelles

Les bras de projection constituent la meilleure manière d‘aérer  

une pièce et de l‘assombrir simultanément. La projection du volet 

roulant descendu permet d‘assurer une aération parfaite de la 

pièce tout en se protégeant du soleil ou des regards indiscrets.

Nos bras de projection standard sont fabriqués en aluminium 

thermolaqué ou anodisé. Nous obtenons ainsi un produit d‘une 

grande longévité sans devoir le repeindre en permanence. 

Les bras de projection peuvent également être livrés en option en 

acier chromé poli avec les guidages correspondants. 

Les bras de projection de type «normal» ou «à levier» peuvent 

être peints en coloris RAL et NCS. Les deux types de bras de 

projection sont disponibles avec ciseaux de 40 cm ou 60 cm de 

longueur (peints uniquement sur demande).

Par principe, les volets roulants équipés de bras de projection ne 

doivent être manœuvrés qu‘en position fermée.

Bras de projection



Angles

AttelleAngles

Bras de ciseau
Ressort / Crochet de 
fermeture

Le volet roulant est repoussé de la façade vers l‘extérieur par la saisie des cames situées  

sur la gauche et la droite des articulations des ciseaux. 

Recommandé jusqu‘à une largeur maximale de 2 mètres. 

La force requise pour repousser le volet de la façade est transmise aux bras de ciseaux de 

gauche et de droite par le mécanisme présent au niveau du levier de manœuvre. Inconvé-

nient: le mécanisme est installé durablement sur le rebord de la fenêtre. 

Recommandé jusqu‘à une largeur maximale de 3 mètres. 

Levier de projection

Bras de projection normal acier chromé

Bras de projection à levier



Technique
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Entraînement
Tous les types d‘entraînements connus peuvent être employés  

sur nos volets roulants. Dans le cas d‘un entraînement par sangle 

avec barre de charge en bois, il est nécessaire d‘agir avec pré

caution lors de la manœuvre. Une manipulation non conforme ou 

brusque est susceptible d‘endommager la barre de charge.

Enroulement
Maximum un volet roulant en bois par axe d‘entraînement. 

L‘enroulement de plusieurs volets roulants en bois sur un axe 

présente des positions de fin de course à différentes hauteurs  

en raison des caractéristiques du bois naturel. 

Suspension
Nous proposons en série un profil de suspension en aluminium 

sur les tabliers en bois. Ce profil peut accueillir toutes les accroches 

connues pour mini-profils et servir pour la suspension au tube 

d‘enroulement.



Guide 22/40
|	 22 x 40 mm

|	 Aluminium anodisé

|	 Brosses bilatérales

|	 Convient à nos profilés  

	 Lumina 9, Trigona, Silencia 24 /33, 

	 Figura 10

Guide 20/30
|	 20 x 30 mm

|	 Acier chromé

|	 Sans garnitures

|	 Convient à nos profilés 

	 Figura 12, Ronda, Silencia

Guide 22/29
|	 22 x 29 mm

|	 Aluminium anodisé

|	 Brosses bilatérales

|	 Convient à nos profilés  

	 Lumina 9, Trigona, Silencia 24 /33, 

	 Figura 10

Guide 20/22
|	 20 x 22 mm

|	 Acier chromé

|	 Sans garnitures

|	 Convient à nos profilés 

	 Figura 12, Ronda, Silencia
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Guide 19/40
|	 19 x 40 mm

|	 Aluminium anodisé

|	 Brosses bilatérales

|	 Convient à nos profilés  

	 Lumina 6, Fermata

Guide 16/22
|	 16 x 22 mm

|	 Acier chromé

|	 Sans garnitures

|	 Convient à nos profilés 

	 Lumina 9, Trigona, Figura 10

Guide 19/28 
|	 19 x 28 mm

|	 Aluminium anodisé

|	 Brosses bilatérales

|	 Convient à nos profilés  

	 Lumina 6, Fermata

Aluminium

Guide 13/22 
|	 13 x 22 mm

|	 Acier chromé

|	 Sans garnitures

|	 Convient à nos profilés 

	 Lumina 6, Fermata

Guide 24/30
|	 24 x 30 mm

|	 Aluminium anodisé

|	 Brosses bilatérales

|	 Convient à nos profilés  

	 Ronda, Figura 12, Lumina 12

Coulisses en aluminium ou  
acier chromé

Acier chromé

Nous proposons également des guides en 

acier chromé filigranes, susceptibles d‘être 

pris en considération et acceptés dans le 

cadre de bâtisses classées monuments 

historiques. En règle générale avec traite-

ment couleur dans ce cas.



Plaques décoratives
|	 Tôle en cuivre-titane-zinc ou tôle en cuivre 

|	 14 formes différentes de plaques décoratives  

antiques sont disponibles au choix. Un grand 

nombre d‘entre elles conviennent également 

à des bâtisses classées monuments historiques 

(cf. illustrations sur www.menschag.ch).

Butée en caoutchouc
|	 Pour éviter les émissions de bruit, il est possible 

de commander des butées en caoutchouc 

pour toutes les équerres.

Équerre de butée  
de guide
|	 Hauteur: 45 mm

|	 Acier chromé

|	 Les butées en haut sur les guides s‘emploient 

pour les concepts de tablier arrière dans les-

quels le volet est suspendu à l‘extérieur devant 

la fenêtre et se déroule dans sa direction.  

En règle générale, aucune bordure de sécurité 

n‘agit ici en tant que point d‘arrêt pour les 

équerres installées sur la barre de charge. 

Chaîne de traction à 
poignée
|	 Hauteur: 12 mm

|	 Acier chromé

Fer d‘alourdissement 
pour barre de charge 
en bois
|	 Coupe transversale: 12 x 5 mm

|	 Acier chromé

Poignée
|	 Hauteur: 12 mm

|	 Dimensions: 80 x 30 mm

|	 Acier chromé

Bouton de verrouillage
|	 Hauteur: 17 mm

|	 Acier chromé

Barre
|	 Hauteur: 12 mm

|	 Dimensions: 100 x 40 mm (barre standard)

|	 Acier chromé

|	 Autres barres sur demande

Volets roulants en bois  
Accessoires



Mensch Rolladen 
depuis 1912

bois
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naturel
humain




